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Kytola Instruments 

오일 Flow 모니터링 
 

발행: ㈜비투솔루션 문서번호: Ver. 2307-13 

 
 개요  

Kytola 오일 유량 모니터링 시스템은 철강/제지와 같은 장치 

산업의 주요 Roller에 대한 이상적인 오일 공급을 위한 시스

템으로, 신뢰성이 보증된 SR Oval 기어 미터에 의해 정확한 

유량을 측정하고, 하나의 Local Display Unit인 OVAL D2에는 

최고 64개 Oval 기어 미터를 연결할 수 있습니다. 

 

OVAL D2는 Modbus 통신을 지원하며, 서로 다른 OVAL D2

와 연결하여, 1000 포인트 이상 되는 설비도 Kytola에서 제

공하는 전용 KVM 소프트웨어 통해 모니터링 할 수 있고, 

별도 DCS로도 연결 지원 가능 합니다. 

 

 

 

 

 [OVAL D2 with SR Oval Gear Meter] 

 현장에서 주로 사용 중인 유량계 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 개선 후 오일 모니터링 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SR Oval Gear Meter 

 

 

 

 
 

사용 점도  30 ~ 1000 cSt 

측정 범위  0.1 ~ 120 L/min 

Block 조합 

 1 ~ 8 meters 

 (Max. 6 L/min 이하) 

 Single meter 

(Max. 120 L/min) 

 Oval D2 Station 

 

 

 

 

 

 
 

센서 연결  16,  32, 48 & 64 

통신  Modbus RTU  

센서 타입  Coil or NAMUR sensor 

전원  24 VDC or 240 VAC 

사용 온도  - 20 ~ 60℃ 

기타  Painted steel, SUS, IP65 

 KLD Smart Unit 

 

 

 

 

 

 
 

센서 연결  최고 8개 

통신  Modbus RTU & mA 출력 

센서 타입  Coil or NAMUR sensor 

전원  24 VDC 

사용 온도  - 20 ~ 60℃ 

기타 : Painted steel, SUS, IP65 

 

“지난 100년 이상 오일 모니터링 분야 최 강자인 Kytola는 고객에 의해 선택되고 있습니다” 


