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 개요  

 실시간으로 오일 오염도/수분 및 온도를 측정할 수 있는 B2Ro-C와 Local Monitoring Unit인 B2Ro-M이 조합된 B2Ro-CM은 다양

한 유압 작동 유에 사용할 수 있게 특별히 설계 되었습니다. 특히, 오일에 작은 공기 방울이 혼입하기 쉬운 압력이 낮은 유압 라인이

나 윤활 탱크 경우, 오일을 40bar 이상으로 압축하여 작은 공기 방울이 측정기 내에서 더 이상 존재 할 수 없게 하여, 오일 오염도 

측정값에 대한 신뢰성을 보증하고 있습니다. 벽걸이 타입으로 설치가 용이하고, 주기적인 샘플링 작업이 필요하거나, 접근이 곤란한 

지역에 있는 주요 유압/윤활 탱크 관리에 적합합니다.  

  B2Ro-C  B2Ro-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전원 9 ~ 30 VDC  

출력 
4 ~ 20 mA 

RS485, CANbus 및 Modbus 

측정 점도 Max. 1000 cSt 

온도 범위 -25 ~ 80 ℃ 

허용 압력 최고 420 bar 

허용 유량 20 ~ 400 ml/min 

통신 모듈 LaRa 통신, 1km 

 

 

 

 

DM . 마모(금속, 40㎛/비금속, 150㎛ 이상) 입자  

QW . 오일 품질(산화/열화/수분 이외) 변화 

CMS . 오염도, 수분 및 온도 

KLDS . 오일 유량 

OILCOL . 오일 칼라, ASTM D1500 

MCS . 오일 내 상대습도, R.H. % 

 B2Ro-CM 구성 

 

 

 

 

 

 

 B2Ro-C LCD 창을 통해 아래와 같이 현재 오일 오염도(ISO 

4406) 및 자체 저장된 측정 값을 확인할 수 있습니다. 

 

 B2Ro-M에 탑재된 B2Ro-K1 소프트웨어를 통해 아래와 같

이 오일 오염도(ISO 4406) 모니터링을 합니다. 

 

☞ Local Monitoring Unit으로 

Modbus 통신이 되는 위와 같은 

센서연결을 지원합니다.  

[워크스테이션] [시스템 통합] 

유선 연결 

 (사내 네트워크) 

[현장 유압탱크 설치] 

[안전 통로에 설치] 

☞ B2Ro-C 

. 현장에서 실시간 오염도 관리 

. 자체 데이터 저장 

. 철강, 제지, 발전 이외 오염도 

관리가 요구되는 오일 탱크 

☞ B2Ro-M 

. 오일 모니터링 전용 S/W B2Ro-

K1 탑재 

. 사용자 중심 인터페이스로 한글 

지원, 8” Touch 스크린 PC 

☞ 현재 오염도와 저장되어 있는 측정 값을 현장에서 확인 

할 수 있습니다.  

☞ 추가 선택 가능 


